


















 





 

15-30-50-55 steht für den technischen Wert der Shorehärte 
 
 

Locolight-15    850*1350mm     „ULTRA WEICH“ 
Entwickelt für den MBT Fersentaster, geschlossenzelliges EVA Material,  
daher langlebiger. Auch in Streifen von 9.5cm breite oder Pufferkeilen erhältlich. 
 

 
 

Locolight-30                     „STOSSDÄMPFEND“ 
Spezifisch leichte EVA Platte. Für stossdämpfenden Einsatz. Auch in Pufferkeilen erhältlich. 
 

Andere Farben und Stärken Bestellbar 
 
 

Locolight-50    920*1120mm     „die MEISTGEBRAUCHTE“ 
Schwarz ist TOP Qualität „made in Germany“! 
 

Andere Farben und Stärken Bestellbar 
 
 

Locolight-55    870*1000mm     „DAS GEWICHTSWUNDER“ 
 

weiss und braun bestellbar 



 



 
 
 
 
 
 
Locolight-CAD20  Platte   30mm Locolight-CAD25  Platte   33mm 
rückstellfähiges EVA/TPU, Shore 20-A, ocker     Shore 25-A, haut 
 
 
 
 
 
 
 
Locolight-CAD35  Platte   33mm Locolight-CAD35  Platte   33mm 
Shore 35-A, hellgrau Shore 35-A, hellbraun 
 
 
 
 
 
 
 
Locolight-CAD35  Platte   33mm Locolight-CAD45  Platte   33mm 
Shore 35-A, schwarz Shore 45-A, dunkelblau 
 
 

   
   
 
 
Locolight-CAD45  Platte  33mm Locolight-CAD S1 (Streifen) 960*346*32 mm 
Shore 45 -A, mittelgrau  Schmiegekeil 32/10mm, Basis 2mm schwarz 65Sh., rot 40Sh. 
 Vulkanisiert mit 6 mm grüner Zwischenschicht 25Sh. 
 
 
 
 
 
 
Locolight-CAD S2 (Streifen) 900*330*32mm Locolight-CAD S3 (Streifen) 1600*380*33mm 
Schmiegekeil 32/10mm, Basis 2mm schwarz 65Sh., weiss 35 Sh. Streifen mit Schrägkeilung 380mm Länge 
Vulkanisiert mit 6mm blauer Zwischenschicht 25Sh. Rückfuss grau 50 Sh., Vorfuss blau 30 Sh. 
 
 
 
 
 
 
Locolight-CAD-Trio 1   32mm Locolight-CAD Trio 2   32mm 
3-schichtig verklebt, 1500*1000mm 3-schichtig vulkanisiert, 1620*760mm 
25mm weiss 35°, 5mm grün 25°, 2mm blau 60° 25mm d.-blau 45°, 5mm weiss 35°, 2mm schwarz 60° 
 
 
 
 
 
 
 
Locolight-CAD-Trio 3   32mm  
3-schichtig vulkanisiert, 1620*760mm  
25mm schwarz 45°, 5mm orange 35°, 2mm schwarz 60°  
 

 



 
 
 

          Vulkanisiert 3 fach               Vulkanisiert 3 fach 
              
 
 
Nora ® Lunatec combiCAD 1 Platte Nora ® Lunatec combiCAD 2 Platte 
grau 24mm 45Sh., orange 6mm 30Sh., schwarz 2mm 58Sh. gelb 25mm 35Sh., rot 7mm 25Sh., schwarz 3mm 58Sh. 
32mm Gesamtstärke 35mm Gesamtstärke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nora ® Lunatec CAD 25 Platte Nora ® Lunatec CAD 30 Platte 
35mm, Shore 25-A, 1.45*0.94m, hautfarben 07 35mm, Shore 35-A, 1.40*1.1m, anthrazit 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nora ® Lunatec CAD 35 Platte Nora ® Lunatec CAD 45 Platte 
35mm, Shore 35-A, 1.32*0.92m, hellgrau 60 35mm, Shore 45-A, 1.28*0.88m, weiss 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nora ® Lunatec CAD 55 Platte 
35mm, Shore 55-A, 1.17*0.92, eisblau 318 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nora ® Lunatec CAD 35 trendline Platte Nora ® Lunasoft LF 30 Shore Platte 
32mm, Shore 35-A, 1.32*0.92m, karibik 4443 30 mm oder 35 mm, 1300*910 mm 
 Nora ® Lunatec CAD 40 Shore Platte 
  30 mm, 1130*790 mm 
  Nora ® Lunatec CAD 60 Shore Platte 
  24 mm, 1100*870 mm, Bestellartikel 
 

Gerne stanzen oder schneiden wir die Platten für Sie nach 
Ihren Vorgaben zu. 

 
 
 



Viele weitere Ausführungen ab 20 Paar 
produzierbar, fragen Sie uns bitte an. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAD-Rohling Typ R501 TRAPEZ-5 33mm CAD-Rohling Typ R301  rund-3, 33mm 
Rückfuss 50Sh.-A mittelgrau Rückfuss 50Sh.-A mittelgrau 
Vorfuss 30Sh.-A royalblau Vorfuss 30Sh.-A royalblau 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
CAD-Rohling Typ R502 TRAPEZ-5 33mm CAD-Rohling Typ R302  rund-3, 33mm 
Rückfuss 50Sh.-A schwarz, Vorfuss 40Sh.-A royalblau Rückfuss 50Sh.-A schwarz, Vorfuss 40Sh.-A royalblau 
Mit Basis 2mm schwarz 70 Sh. Mit Basis 2mm schwarz 70 Sh. 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAD-Rohling Typ R503 TRAPEZ-5 33mm CAD-Rohling Typ R303  rund-3, 33mm 
Schmiegekeil 32/10mm, Basis 2mm schwarz 65Sh., Schmiegekeil 32/10mm, Basis 2mm schwarz 65Sh., 
weiss 35 Sh. Vulkanisiert mit blau 25Sh., weiss 35 Sh. Vulkanisiert mit blau 25Sh.,  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
CAD-Rohling Typ R504 TRAPEZ-5 33mm CAD-Rohling Typ R304  rund-3, 33mm 
Schmiegekeil 32/10mm, Basis 2mm schwarz 65Sh., Schmiegekeil 32/10mm, Basis 2mm schwarz 65Sh., 
rot 40Sh. vulkanisiert mit grün 25Sh., rot 40Sh. vulkanisiert mit grün 25Sh., 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAD-Rohling Typ R505 TRAPEZ-5 33mm CAD-Rohling Typ R305  rund-3, 33mm 
Rückfuss 35Sh.-A dunkelgrau Rückfuss 35Sh.-A dunkelgrau 
Vorfuss 25Sh.-A hellgrau Vorfuss 25Sh.-A hellgrau 



 



 









sehr gut geeignet für 3D Verformung 
keine Gefahrenstoffe 
einfache Lagerhaltung (keine Tiefkühlung) 
sauberer Zuschnitt ohne anfrassen 
Stärke  durch Sandwichverarbeitung wählbar 
Erhältlich in Glas, Aramid und Hybriden 
Details unter www.exact-plastics.de (Easypreg) 

 

 


